
关于开展 2019 年度宜昌市优质建筑装饰工程奖

评选工作的通知

各会员单位：

根据《宜昌市优质建筑装饰工程评选办法》(宜装协【2019】

6 号），我会决定开展 2019 年度宜昌市优质建筑装饰工程奖评

选活动，现将有关事项通知如下：

一、资料报送时间：2020 年 6月 19 日至 2020 年 7月 5日,

逾期不予受理。

二、评选（资料评审、实体复查、评审）时间：2020 年 7

月 6 日至 2020 年 7月 20 日。

三、申报区域和范畴：宜昌市城区和各市、县、区会员单位

所承建，从 2018 年 1 月 1 日-2019 年 11 月 30 日期间施工并竣

宜装协[2020]12 号



工验收（以竣工验收日期为准，须交付使用达到 6 个月）的各类

公共室内外建筑装饰工程、古建筑、保护性文物的修复性建筑装

饰工程和纪念性建筑装饰工程、建筑幕墙（含玻璃、石材、金属

幕墙）。

四、申报项目文件资料要求及申报条件。

纸质版申报文件资料明细：

1.必要文件:（1）企业法人营业执照；（2）建筑装饰装

修资质证书；（3）安全生产许可证；（4）项目经理建造师证；

（5）建筑装饰装修专业承包中标通知书；（6）建筑装饰装修

专业承包施工合同；（7）工程施工许可证；（8）参建单位竣

工验收单，必须为原件，填写完整、签章齐全，且竣工日期 应

在 2018 年 1月 1 日-2019 年 11 月 30 日之间；（9）业主同意

参评并提交使用单位意见表（10）消防验收合格证明或者备案

证明；（11）室内环境检测合格报告；（12）结算金额；（13）

建筑幕墙工程的申报资料，还应将建筑幕墙工程所使用的材料

合格证明、结构胶的相容性和粘接性检测报告、隐蔽工程的性

能检验记录、打胶记录、幕墙计算书(节能计算书)、幕墙性能

检测报告、安装质量评定表、幕墙工程出厂合格证等内业资料。

2.施工组织设计；

3.重点技术交底；

4.隐蔽验收记录；

5.施工日志；



6.材质证明文件及复试报告。

7.申报条件：

必要文件中（1）-（9）项为必要条件，对不符上述申报

条件的项目一律不得参加评选，一律不予向上级协会推选参

评。

五、经市建筑装饰协会组织资料审查、工程复查、评审，符

合《宜昌市优质建筑装饰工程评选办法》(宜装协【2019】6号）

评审条件及要求的，协会授予“宜昌市优质建筑装饰工程奖”，

颁发奖杯和获奖证书。

六、“宜昌市优质建筑装饰工程奖”申报和评选工作由宜昌

市建筑装饰协会技术委负责组织实施。

联系人：刘青正 联系电话：6448910、13986833329

附：《宜昌市优质建筑装饰工程申报表》

宜昌市建筑装饰协会

2020 年 6 月 19 日

共印 3 份

宜昌市建筑装饰协会秘书处 2020 年 6月 19日印发



附件：

工程编号:_________

宜昌市优质建筑装饰工程申报表

工程名称 现在使用的名称，如有变更出具相应的证明文件

工程所在地

承建单位 与营业执照名称一致

通讯地址 为公司实际办公地址

联系人 邮政编码

联系电话 区号一号码 传 真

参建单位 与营业执照名称一致

通讯地址 为公司实际办公地址

联系人 邮政编码

联系电话 区号一号码 传 真

申报单位盖章处：

申报时间： 年 月 日

宜昌市建筑装饰协会印制

（盖 章）



表一、装饰工程基本情况

装饰工程名称 现在使用的名称，如有变更出具相应的证明文件 复查记录

工程详细地址 市区街门牌号等

装饰工程面积 平方米 工程造价 万元

工程开工时间 年 月 日 竣工时间 年 月 日

业主单位名称 如有变更应出具相应的证明文件

装 饰 工 程 简 介



表二、承建单位

承建单位 与营业执照名称一致，如有变更应出具相应的证明文件
复查记

录

法人代表 总经理 总工程师

项目经理
资质证

书
项目经理等级、证书编号

营业执照号码 成立时间 年 月 日

施工资质类别 类别、等级、证书编号

承建范围 此栏填写承建单位承建的具体部位、分项或楼层

承建面积 平方米 承建造价 （小写） 万元

承 建 单 位 申 报 理 由

承建单位的基本情况介绍。

承建单位的主要业绩。

施工组织管理等方面的情况说明。

保证创优良工程的施工措施。

其它应说明的情况。

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日



表三、参建单位

承建单位 与营业执照名称一致，如有变更应出具相应的证明文件 复查记录

法人代表 总经理 总工程师

项目经理 资质证书 项目经理等级、证书编号

营业执照号码 成立时间 年 月 日

施工资质类别 类别、等级、证书编号

参建范围 此栏填写参建单位参建的具体部位、分项或楼层

参建面积 平方米 承建造价 （小写） 万元

参 建 单 位 申 报 理 由

参建单位的基本情况介绍。

参建单位的主要业绩。

施工组织管理等方面的情况说明。

保证创优良工程的施工措施。

其它应说明的情况。

如无参建申报，本表各栏内容及封面参建单位各栏均注明“无”

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日

注：住宅装饰工程可不填此表。



表四、承建单位项目经理

姓名 性别 年龄 民族

照

片

职称 职务 联系电话

工作单位

身份证号

项目经理资质证书级别、证号

个

人

简

历

工

作

业

绩

单

位

意

见
公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日



表五、使用单位意见

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日



表六、县、市、区建筑装饰协会推荐意见

施工中是否发生重大质量、安全事故

工程交工后出现什么质量问题

工程质量获奖情况

推荐意见：

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日

宜昌市建筑装饰协会意见

（盖章）

年 月 日



表七、资料审查

内 容 标准分 得分 备 注

中标通知书 3.0 分

工程施工合同书 3.0 分

工程规模及造价 3.0 分

工程竣工时间 3.0 分

竣工验收报告 3.0 分

消防验收报告 3.0 分

工程使用单位意见 3.0 分

初评推荐意见 3.0 分

申报表填写 3.0 分

照 片 3.0 分

总 分 30.0 分

合格分20.0分，低于20.0分不进行工程复查。建筑幕墙工程的内业资料应合格

资料审查合格，同意进行工程复查。

需要补充或重点复查的资料：

资料审查不合格，不同意进行工程复查。

资料审查不合格的具体意见：

审查人签名 时间 年 月 日



表八、工程复查

内 容 标准分 得分 备 注

总体观感 10.0 分

设计构思和创意 3.0 分

功能布局与配套 2.0 分

施工质量 5.0 分

细部处理 3.0 分

施工工艺技术运用 5.0 分

材料选用 3.0 分

内业资料 3.0 分

工程使用单位意见 3.0 分

复查配合 3.0 分

总 分 40.0 分
建筑幕墙工程所使用的材料应有相应的合格证明。内业资料包括隐

蔽工程的性能检验记录、幕墙计算书、幕墙工程出厂合格证等。材料选

用和内业资料必须达到 9.0 分以上，方为合格。

合格分 30.0 分，低于 30.0 分不进行专家评审。

工程复查合格，同意进行专家评审。

工程复查不合格，不同意进行专家评审。

复查小组意见：

复查小组组长签名 复查小组组员签名

复查小组组员签名 复查时间 年 月 日



表九、专家评审

专家评审满分30.0分，合格分20.0分，低于20.0分不进行得分汇总和排序

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

专家评审人数 专家评审得分 专家评审

记录人 复核人 填写人

得分汇总为资料审查、工程复查、专家评审三项均为合格的得分之和。

资料审查 分 工程复查 分 专家评审 分

得分汇总 分 汇总排序 位 获奖结果

汇总人 复核人 填写人

市优质建筑装饰工程评审委员会意见：

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日

填 表 说 明

1、申报单位向工程所在地建筑装饰协会领取评选办法和本表，

并根据本表用 A4 纸双面打印，所应填写各栏统一用标准四号楷体，

并替换相应栏内填写说明。

2、本表封面（除右上角“工程编号”）、表一至表五（除复查

记录栏、签名外）内容必须打印填写。无申报项或无填写内容，注明

“无”，不得空白。表八至表十由宜昌市建筑装饰协会专家填写。

3、各栏中加盖公章及签名处，应清晰端正，本表各页面一经填

写不得涂改。

4、对符合申报要求的工程，本申报表内各项计分均计算到小数

点后一位。

5、本表内容由宜昌市建筑装饰协会秘书处负责解释。



工程编号：

宜昌市优质建筑装饰工程（建筑幕墙类）申

报表

工程名称 现在使用的名称，如有变更出具相应的证明文件

工程所在地 市 区

申报单位盖章处：

申报时间： 年 月 日

宜昌市建筑装饰协会印制

承建单位 与营业执照名称一致

通讯地址 为公司实际办公地址

联系人 邮政编码

联系电话 区号一号码 传 真

参建单位 与营业执照名称一致

通讯地址 为公司实际办公地址

联系人 邮政编码

联系电话 区号一号码 传 真

（盖 章）



表一 幕墙工程基本情况

装饰工程名称 现在使用的名称，如有变更出具相应的证明文件 复查记录

工程详细地址 市区街门牌号等

装饰工程面积 平方米 工程造价 万元

工程开工时间 年 月 日 竣工时间 年 月 日

业主单位名称 如有变更应出具相应的证明文件

装 饰 工 程 简 介

幕墙工程所在建筑的总建筑面积、结构、建筑性质等主体建筑的基本情

况介绍。

建筑幕墙工程的基本情况介绍，包括本公司所施工以外部分的情况介绍。

本公司施工部分的幕墙工程的情况介绍：

1、投资规模、面积、造价。

2、设计构想及创意介绍，设计单位的基本情况的介绍。

3、幕墙工程的深化设计及更改原创设计的说明。

4、工程施工的主要难点和特点。

5、其它应说明的情况。



表二 承建单位

承建单位 与营业执照名称一致，如有变更应出具相应的证明文件 复查记录

法人代表 总经理 总工程师

项目经理 资质证书 项目经理等级、证书编号

营业执照号码 成立时间 年 月 日

施工资质类别 类别、等级、证书编号

承建范围 此栏填写承建单位承建的具体部位、分项或楼层

承建面积 平方米 承建造价 （小写） 万元

承 建 单 位 申 报 理 由

承建单位的基本情况介绍。

承建单位的主要业绩。

施工组织管理等方面的情况说明。

保证创优良工程的施工措施。

其它应说明的情况。

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日



表三 承建单位项目经理

姓名 性别 年龄 民族

照

片

职称 职务 联系电话

工作单位

身份证号

项目经理资质证书级别、证号

个

人

简

历

工

作

业

绩

单

位

意

见 公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日



表四、幕墙工程使用的主要材料

材料名称、品牌及规格 用量 生产厂家或供应商

材

料

使

用

的

效

果

可
在
行
业
内
推
广
的
材
料



表五 工程使用单位推荐意见

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日



表六 县、市、区推荐初评初审意见

本地区共推荐工程数量 此工程在本地区排序

公章：

经办人签名： 时间： 年 月 日

宜昌市建筑装饰协会意见:

（盖章）

年 月 日

填 表 说 明
1、申报单位向工程所在地县、市、区建筑装饰协会领取评选办法和本表，并根据本表

用 A4 纸双面打印，所应填写各栏统一用标准四号楷体，并替换相应栏内填写说明。

2、本表封面（除右上角“工程编号”）、表一至表五（除复查记录栏、签名外）内容

必须打印填写。无申报项或无填写内容，注明“无”，不得空白。

3、各栏中加盖公章及签名处，应清晰端正，本表各页面一经填写不得涂改。

4、对符合申报要求的工程，本申报表内各项计分均计算到小数点后一位。

5、本表内容由宜昌市建筑装饰协会秘书处负责解释。

6、宜昌市建筑装饰协会地址：宜昌市夷陵大道 135 号昭君花园

电话：0717-6448910



宜昌市优质建筑装饰工程（建筑幕墙类）申报资料初审否定项

内 容 备注

1、缺消防报告

2、缺工程验收合格备案证书

3、建筑幕墙物理性能检测报告

4、缺相容性试验报告

5、缺石材放射性试验报告

6、缺锚固栓拉拨试验报告

7、计算书严重错误或设计强度不够

8、没有竣工图纸、图纸签字手续不全、图纸不完整

9、工程未交付使用、无业主意见

10、工程无隐蔽工程记录和检测报告，工程存在严重质量隐患。

11、地处港、澳、台和境外的申报工程

资料审查合格，同意进行工程复查。

需要补充或重点复查的资料：

资料审查不合格，不同意进行工程复查。

资料审查不合格的具体意见：

审查人签名 时间 年 月 日



宜昌市优质建筑装饰工程（建筑幕墙类）工程复查实施细则

序 项目 满分 得分 记实 复查要求

1 资质证明及施工的相关文件 10 申报要求资料查原件

2 竣工验收文件 10 同上

3 竣工图及设计说明 15 查图纸应规范、完整、完全

4 设计理念与总体效果 10 JGJ/T139 第 6 部分

5

幕墙结构计算书

计算依据充分、参数选用合理、

适用，结论明确，依据JGJ162、

133第五部分

1）承载力验算 10 同上

2）重力荷载、风荷载、地震作用计算

3）

10 同上

3）玻璃应力、挠度计算 5 同上

4）结构胶计算 5 同上

5）横梁计算 10 同上

6）节点计算 10 同上

6

幕墙主要材料选用及其质量要求 JGJ/139 第 32 部分

1）支承体系材料及其质量

10 查合格证、化学成份和力学

性能报告、表面处理膜层厚

度等；入库检验记录等

2）面板材料及其质量 10 同上

3）紧固连接等材料（转接件、预埋件、膨胀

（或化学）螺栓等）及其质量 10
查合格证、力学性能报告、

入库检验记录等

4）粘接密封材料及其质量

①硅酮结构胶、耐候密封胶的质量

②密封橡胶条、双面胶条、泡沫杆等

质量

15
查合格证、有效期、10 年

质量保证书等

5 查合格证

5）五金配件质量 5 同上

7

幕墙性能检测及材料的复验 查相关检测报告

1）幕墙建筑物理性能检测报告 15 同上

2）横梁、立柱、面板材料的复验报告 10 同上

3）双组份硅酮结构胶的混匀性试验记

录及拉断试验记录 20 同上

4）后置埋件现场拉拨强度检测报告 5 同上

5）防雷装置测试记录 5 同上

6）淋水试验记录 5 同上



宜昌市优质建筑装饰工程（建筑幕墙类）工程复查实施细则

序 项目 满分 得分 记实 复查要求

8

板块加工、组装质量

1）单元板块、组装质量 10
查 组 装 记 录 、 合 格 证

JGJ102、JGJ133 第 6 部分

2）隐框、半隐框玻璃板块的加工质量 10

查打胶记录（温度、湿度、

双组份胶的拉断、蝴蝶试验

记录）、合格证等

9

幕墙节点及连接质量
查现场、竣工图纸及隐蔽工

程记录 JGJ/T139 第 6 部分

1）埋件与立柱连接 15 同上

2）立柱间及其与横梁连接 15 同上

3）支承结构与面板连接 10 同上

4）幕墙开启部位安装 10 同上

5）幕墙周边节点处理 10 同上

6）幕墙变形缝节点处理 10 同上

7）幕墙防火节点处理 15 JGJ/T139 第 3 部分

8）幕墙防雷节点处理 10 JGJ/T139 第 4 部分

10 板面的安装及密封胶缝质量 10

11 幕墙施工工艺及其设备 10 查施工组织设计与日志

12 新材料、新机具及新工艺采用 15 查竣工图纸及工程现场

合计总分 360

注： （1）表内所列项目应根据 JGJ102、133、139、SECS127 相关条

款查验；

（2）此表不得涂改，涂改无效




